
 

GTI4 
Émetteurs blancs sérialisés à 4 canaux, 433 MHz, avec 3 codages : HCS Rolling-Code, Dip-
Switch et nouveau D.A.R.T. codage 

Avec les émetteurs DEA, vous pouvez ouvrir et fermer l'automatisme à distance de 
manière pratique, rapide et sûre. 

• Versions 2 ou 4 canaux. Les boutons sont disponibles en 7 couleurs différentes. 
• Equipé de GT-WALL, un support mural pour votre télécommande facile à installer 

et très pratique. Aucun câblage n'est nécessaire. 

 

 

281/2 
Récepteur filaire bicanal 433 MHz capacité 1000 émetteurs et attribution indépendante 
des touches émetteur. Alimentation 24V AC/DC, fourni avec box art.100F (boîtier pour 
installation à l’intérieur des moteurs ou dans boîtes de dérivation) 

Peu importe la marque, le récepteur 281/2 peut être utilisé pour contrôler n'importe quel 
portail ou porte de garage. 

 



 

WL11 
Récepteur filaire bicanal 433 MHz capacité 1000 émetteurs et attribution indépendante 
des touches émetteur. Alimentation 24V AC/DC, fourni avec box art.100F (boîtier pour 
installation à l’intérieur des moteurs ou dans boîtes de dérivation)Le carillon vidéo sans fil 
Aiphone WL11 est conçu pour offrir une solution de communication et de sécurité 
résidentielle sans nécessiter de câblage complexe. Voici ses principales caractéristiques 
techniques (Attention pas d’ouverture du portail avec ce modèle) 

Platine de rue : 

• Dimensions : 95 mm (largeur) x 125 mm (hauteur) x 33 mm (épaisseur). 
• Alimentation : Fonctionne avec 6 piles AA rechargeables Ni-MH 
• Caméra : Caméra orientable manuellement en hauteur, offrant un angle de vue 

horizontal de 110°. 

Moniteur intérieur : 

• Écran : Écran LCD couleur de 2,4 pouces avec une résolution de 240 x 320 pixels. 
• Portée sans fil : Jusqu'à 100 mètres en champ libre, grâce à la technologie DECT 1,9 

GHz. 
• Mémoire d'images : Enregistre automatiquement 3 images par appel, avec une 

capacité totale de 100 appels mémorisés. 
• Autonomie : Batterie intégrée offrant une autonomie en veille de 18 heures. 
• Dimensions : 57 mm (largeur) x 150 mm (hauteur) x 30 mm (épaisseur) hors base 

de chargement. 

Le WL11 est particulièrement adapté aux installations résidentielles, offrant une 
communication claire et une installation simplifiée sans câblage complexe. 

 



 

JVS-1V 
Le kit JVS-1V d'Aiphone est une solution complète d'interphone vidéo conçue pour les 
installations résidentielles. Il comprend une station intérieure et une platine de rue, offrant 
une communication vidéo et audio de haute qualité. 

Platine de rue (JV-DV) : 

• Éclairage : Éclairage LED intégré qui s'active automatiquement en conditions de 
faible luminosité. 

• Résistance : Conception résistante aux intempéries et au vandalisme avec un 
indice de protection IP54 et IK08. 

• Dimensions : 120 mm (largeur) x 180 mm (hauteur) x 40 mm (profondeur). 
• Alimentation : Alimentée par la station intérieure via une connexion à deux fils. 

Station intérieure (JV-1MD) : 

• Écran : Écran LCD couleur TFT de 7 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels. 
• Communication : Communication mains-libres (VOX) ou en mode push-to-talk 

(simplex). 
• Dimensions : 200 mm (largeur) x 150 mm (hauteur) x 30 mm (profondeur). 

Le kit JVS-1V est conçu pour une installation simplifiée, nécessitant uniquement une 
connexion à deux fils entre la platine de rue et la station intérieure. Il offre une solution 
robuste et fiable pour la communication résidentielle. 

 
 



 

JOS-1VW 
Le kit JOS-1VW d'Aiphone est une solution complète d'interphone vidéo conçue pour les 
installations résidentielles et les petites entreprises. Il combine la fiabilité d'une station 
intérieure câblée avec la commodité d'une application mobile, permettant de répondre 
aux appels et de déverrouiller la porte depuis n'importe où. Composants du kit JOS-1VW : 

Station intérieure (JO-1MDW) : 

• Écran : Écran tactile TFT couleur de 7 pouces avec une résolution de 800 x 480 
pixels. 

• Mémoire intégrée : Enregistrement de jusqu'à 10 appels, chaque appel pouvant 
durer jusqu'à 10 secondes. 

• Extension de mémoire : Slot pour carte microSDHC, capacité maximale de 32 Go, 
permettant d'augmenter le stockage des appels enregistrés. 

• Dimensions : 200 mm (largeur) x 150 mm (hauteur) x 30 mm (profondeur). 

Platine de rue (JO-DV) : 

• Éclairage : LEDs blanches intégrées activées automatiquement en conditions de 
faible luminosité. 

• Résistance : Boîtier en zinc moulé sous pression avec indice de protection IP54 et 
IK08, assurant une résistance aux intempéries et au vandalisme. 

• Dimensions : 120 mm (largeur) x 180 mm (hauteur) x 40 mm (profondeur). 

Fonctionnalités supplémentaires : 

• Application mobile : Permet de connecter jusqu'à 8 appareils mobiles par 
système, offrant la possibilité de répondre aux appels et de déverrouiller la porte 
à distance. 

• Enregistrement des appels : Les appels peuvent être enregistrés 
automatiquement ou manuellement, avec la possibilité de les visionner depuis 
la station intérieure ou l'application mobile. 

Le kit JOS-1VW offre une solution complète et flexible pour la communication et la sécurité 
résidentielle, alliant la fiabilité d'un système câblé à la commodité d'une application 
mobile. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel d'Aiphone. 



 

 

INTRABOX DATA MINI 
L'Intrabox Data Mini HF d'Intratone est une solution compacte et performante pour la 
gestion à distance des accès, notamment pour les parkings, les portes de garage ou les 
portails. 

Caractéristiques principales : 

• Gestion à distance en temps réel : Permet de créer, modifier ou supprimer des 
télécommandes sans déplacement, via la plateforme en ligne 

• Relais intégrés : Dispose de deux relais permettant de contrôler jusqu'à deux 
points d'accès distincts, tels que des portes ou des portes de garage. 

• Connectivité : Équipé d'un module de transmission Data 4G LTE Éco avec récepteur 
HF intégré, assurant une communication fiable et rapide. 

• Mises à jour illimitées : Inclut 10 ans de mises à jour de données illimitées, 
garantissant une solution pérenne et évolutive. 

Dimensions : 

• Module : 162 x 96 x 53 mm 

 


